
flex
e-spool®

Montageanleitung Assembly instructions
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e-spool® flex * 1x

Kabelstopper cable stopper 1x

Kabelbinder cable strap 2x

Leitung cable * *

* siehe Bestellung 
   see order

T25 T10 4P03 3
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Kabelstopper
cable stopper

e-spool®flex 

Kabelbinder cable strap

Leitung cable
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Länge 
für Stecker 
Length for 
plug

Art.Nr.
Art.No.

Leitungsdurchmesser
cable diameter

Auszug
extension lenght

Benötigte Leitungslänge im 
inneren der e-spool flex
Required cable length inside 
the e-spool flex

SPF.250.08.01* 05 mm - 08 mm bis zu up to 15 m 4,5 m

SPF.250.11.01* 08 mm - 11 mm bis zu up to 10 m 3,3 m

SPF.250.15.01* 11 mm - 15 mm bis zu up to 5 m 2,4 m

* SP oder SB Variante 
   SP or SB version

Leitung im Drehmodul
Cable length in rotary 
module

Überstand Festpunkt ab 
Kabelaustritt
Overhang fixed point from 
cable outlet

Auszugslänge 
der Leitung
Cable extension 
lenght
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3

4

Überstand Festpunkt ab 
Kabelaustritt
Overhang fixed point from 
cable outlet
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Auszugslänge 
der Leitung
Cable extension 
lenght
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Auszugslänge der Leitung
Cable extension lenght
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